
                      Фертигация  с  дъждовални машини  

Пивоти и тръбно-ролкови машини. 

 

за  спринклерно напояване е проектирана да намали 

разходите за инсталация за спринклерно напояване и да 

елиминира цялата система от първични и вторични тръби във 

фермата. За да се премахнат тези тръби, се създава набор от 

механизирано оборудване, базирано на автоматичното 

движение на  (пръскачки или микропръскачки). 

Пивотите и страничните са механизирани системи за напояване с пръскачки , 

които се състоят от преместване на напоително крило, като по този начин 

напояват цялата посевна площ през метална конструкция, която поддържа 

напоителната тръба и излъчвателите. Тази конструкция е самозадвижваща се 

и се върти около точка или следва хода на PE тръба или канал, където 

получава цялата вода, енергия и където са разположени контролните 

елементи. 

Освен основните съображения при фертигацията , трябва да вземем предвид 

многото ограничаващи фактори при прилагането на торове чрез тази 

напоителна система, която ще включва редица предимства и недостатъци. 

Предимства: 

o Време на приложение: Подхранването може да се извършва през 

целия вегетационен период на растението. 

o Видове торове: Внасянето на торове с висока подвижност в 

почвата позволява перфектно регулиране на съдържанието им в 

почвения профил. 

o Равномерност на прилагане: Равномерността на прилагане ще 

зависи от равномерността на напояването на системата. 

o Инструменти за култивиране: Много операции по култивиране 

трябва да бъдат елиминирани, особено смесването при химически 

приложения, за да се избегне потенциално утаяване. 

o Намаляване на дозите на торове: Възможността за прилагане на 

торове през целия вегетационен период, както и подвижността им 

в почвата, позволяват намаляване на прилаганите дози, 



намалявайки риска от замърсяване на почвата и подпочвените 

води с правилното време на фертигация и напояване. 

o Намаляване на механичните повреди на културите: Намаляването 

на задачите по култивиране, извършвани с трактори, намалява 

механичните повреди на културите. 

o Възможност за листно торене: Въздушното прилагане на торове 

над короната на културата прави възможно листното торене. 

Недостатъци: 

o Видове торове: Подвижността на различните торове в почвата е 

ограничаващ фактор при вида на използвания тор. Например 

богатите на калий минерални торове с ниска подвижност на 

почвата може да не достигнат до кореновата зона на растението и 

по този начин да бъдат неизползваеми. 

o Разтворимост на торовете: Торовете трябва да имат много висока 

разтворимост, като се избягват проблеми с валежите. Това 

увеличава разходите за тор, тъй като не могат да се използват по-

евтини опции като амониев анхидрид. 

o Летливост на торове: Летливостта на някои торове, като тези, 

богати на амоний, трябва да се вземе предвид. 

o Корозивност на торовете: Трябва да се има предвид възможността 

много компоненти на напоителната система да са в контакт с 

торове, за да се избегне използването на материали, които не са 

устойчиви. 

Видове оборудване за инжектиране: 

Пасивно инжекционно оборудване 

Използването на този тип оборудване води до намалено водно налягане или 

загуба на воден поток. Освен това, калибрирането и регулирането на потока 

са доста сложни. Използването на такова оборудване намалява, тъй като 

модерните напоителни системи са проектирани да работят при по-ниско 

налягане. Освен това автоматизацията е предизвикателство с тези системи 

поради използването на електромагнитни клапани и броячи на импулси. В 

някои случаи, особено в малки напоителни системи, могат да се използват 

пропорционални хидравлични инжектори, позволяващи вграждането на един 

или два инжекционни модула за дозиране на един или два различни продукта. 

Активно инжекционно оборудване 



Повечето активни системи за впръскване, използвани в селското стопанство, 

използват електрически двигатели, които позволяват високо надеждно 

управление на впръскването чрез честотни преобразуватели. В момента се 

използват два основни типа инжекционни помпи : 

Бутални помпи 

Те позволяват избор на номиналния дебит на впръскване на помпата и 

безопасно регулиране на процента на впръскване чрез регулиране на хода на 

буталото или цикъла на помпата в минута. Възможно е също така да се 

включат множество инжекционни модули в една помпа за прилагане на 

повече от един продукт едновременно. 

Мембранни помпи 

Тези инжекторни помпи са предназначени предимно за инжектиране с нисък 

дебит. В селското стопанство те обикновено се препоръчват за химизация в 

напоителни системи с нисък дебит и ниско налягане и за прилагане на силно 

корозивни продукти. 

Основни изисквания към оборудването за 

инжектиране: 

o Ръчно или автоматично регулиране. 

o Изработен от материали, устойчиви на използваните химикали. 

o Наличие на резервни части и лесна поддръжка. 

o Възможност за инжектиране на един или повече продукти 

едновременно. 

o Капацитет за регулиране на инжекционния поток до 5%, с 

диапазони от 1%. 

o Правилни размери с оглед на максималните и минималните нужди. 

 

https://www.itc.es/products-catalogue/
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